














ENREGISTRER UNE INSTALLATION 2/2

INSTALLATEUR

Enregistrer les onduleurs

1. Entrez le numéro de série de 'onduleur et cliquez sur SAUVEGARDER

2. Londuleur apparait désormais dans le tableau ONDULEURS SUNPLUG ENREGISTRES

3. Sivousavez posé plus d'un onduleur dans l'installation, veuillez procéder de la méme facon pour les autres ondu-
leurs

4. Silonduleur est connecté a Internet, le premier téléchargement des données se produira dans les 15 prochaines
minutes —> I'état de la transmission sera affiché dans la colonne DERNIERE TRANSMISSION

En option pour I'extension de garantie Sunplug

5. Vous pouvez activer I'extension de garantie pour les onduleurs Sunplug en cliquant sur
ENTRER LE CODE D’ACTIVATION

6. Unindicateur vert apparait lorsque I'extension de garantie est activée

Ou puis-je trouver le numéro de série?

Le numéro de série (5/N) de I'onduleur est disponible sur la face latérale de ce dernier. Veuillez utiliser le numéro situé
au-dessous du code-barres.

Comment puis-je obtenir un code d‘activation?

« Kit prévu par SolarWorld: le code d‘activation gratuit se trouve dans les documents relatifs au dimensionnement
» Kit easy: le code d‘activation gratuit se trouve dans les documents que votre revendeur vous a envoyés
+ Aucun kit prévu ou kit easy: vous pouvez commander un code d’activation aupres du service client de SolarWorld

6 Quick Guide



CONFIGURER L'INSTALLATION

INSTALLATEUR

Pour entrer des configurations d'installations détaillées, telles que les modules par onduleur et les
différentes orientations de toit, ...

Configuration de modules

La configuration de modules sert a représenter I'onduleur et les modules d‘une installation dans une structure
arborescente

Selon le nombre de trackers MPP, chaque onduleur dispose d’un ou de plusieurs espaces qui peuvent étre affectés a
un type de module

Le coté droit présente une sélection contenant les modules disponibles

Vous pouvez sélectionner et gérer les modules avec la souris de votre ordinateur par cliquer-glisser

MODULE CONFIGURATION MODULE SELECTION
System output: 8.760 kWp (34 Modules) Click and drag the desired solar module from this list onto a free slot
746867AY999912340001 MPP A: 4.680 kWp (18 Modules) in the module configuration.
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Paramétres des modules
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Drag & Drop

- Déplacez le curseur vers I'objet

» Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la souris afin de saisir I'objet
- Déposez I'objet a I'endroit souhaité en déplacant le curseur vers ce dernier
« Déposez I'objet en relachant le bouton
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TRANSFERER L'INSTALLATION A VOTRE CLIENT

INSTALLATEUR PROPRIETAIRE D'INSTALLATION

Remarque : Cette fonction est uniquement disponible si vous étes enregistré
en tant qu’installateur

Complétez les informations relatives a votre société

1. Rendez-vous vers l'installation 1. Enregistrez-vous sur le portail Suntrol sert
que vous souhaitez transférer au et remplissez le formulaire (page 3) SHnES
propriétaire Edit

Access Authorization

2. Positionnez votre curseur sur System Configurator
PARAMETRES, puis cliquez sur
TRANSFERER LINSTALLATION A
’EXPLOITANT il s

Re-post outputs

E-mail notification

3. Entrez I'adresse e-mail de I'exploitant State of visibility

Device registration

Transfer system to operator,
4. Cliquez sur SUIVANT ‘%

Remarque : 'exploitant doit étre enregistré avant le transfert (voir pages 3 et 4)

5. Vous recevrez un e-mail contenant
un lien vers votre installation sur le
portail Suntrol

METTRE EN PLACE DES NOTIFICATIONS PAR E-MAIL

INSTALLATEUR

1. Rendez-vous vers l'installation pour laquelle vous souhaitez mettre en place des notifications

2. Positionnez votre curseur sur PARAMETRES, puis cliquez sur NOTIFICATION PAR E-MAIL

3. Vous pouvez entrer les paramétres des notifications en cliquant sur

. APERGU DES RENDEMENTS REGULIEREMENT MISES A JOUR
Vous recevrez I'apercu des rendements le matin et I'apercu mensuel
le premier de chaque mois. Un apercu comporte toujours I'analyse
respective du jour ou du mois précédent.
Le délai de publication désigne le temps pendant lequel vous recevrez
votre e-mail quotidien du jour précédent.

DIT REGULAR OUTPUT OVERVIE!

FONCTIONS DE SURVEILLANCE

Evénements: Vous recevez un e-mail relatif aux pannes des onduleurs
de la veille.

Rendements: Cette fonction compare votre installation a celles se
trouvant a proximité.

Connexions des onduleurs: Si I'une des deux fonctions de surveillance
estactivée, elle sera également suivie si votre onduleur est connecté a
Internet. Vous recevez un e-mail si I'installation est hors ligne pendant
plus de 24 h.
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